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PROFESSIONELLE SAVBLADE MED EKSTRA TYNDT SNIT
ART.    AP 

MATERIALER

• Det specielle ekstra tynde snitdesign 
tillader hurtige og ubesværede snit 
på trådløse og bærbare save, hvilket 
sikrer en højere fremførings-
hastighed og hurtigere arbejdsforløb.

• Pin huller: PH02=2/7/42 + 2/9,5/46,5
+ 2/10/60

TAND FEATURES 
• WZ (ATB) skiftevis topskårne tænder
• HW grad: KCR10

Fint pulver af hårdmetal skaber kompakte og robuste karbidtænder, 
der reducerer slid, forbedrer kvaliteten af snittet og forlænger bladets 
levetid.

Det specielle ekstra tynde snitdesign tillader hurtige og ubesværede 
snit på trådløs og bærbar sav, hvilket sikrer en højere 
fremføringshastighed og hurtigere arbejdsforløb.

Vores laserskårne lyddæmpende slidser reducerer støj, forhindrer 
sidelæns bevægelse og forbedrer skærekvaliteten. De laserskårne 
ekspansionsslidser forhindrer stress og vridninger.

Vores overlegne kvalitetsstål i savbladenes kroppe er hærdet op til 
HRC 46 og skåret med laser for at garantere højere præcision, 
mindre stress og bedre afbalancering.

YDERLIGERE INFORMATION

MASKINER

KrydsfinerTræ

LOW NOISE

HIGH
QUALITY

STEEL

HW
HARDMETAL

CARBIDE

EXTRA
THIN
KERF

Laminat MDF

Geringssave Rundsave

Trådløs

NO NOISESILENT SLOT 
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Artikel D d (reduktioner) B/c a Z   Pin huller 
AP085.02015 85 15 (10) 1,3/0,9 12°              20

AP136.02420 136 20 (10) 1,5/1,0 20°              24

AP160.02420 160 20 (16) 1,8/1,3 15°              24               2/6/32
AP160.04820 160 20 (16) 1,8/1,3 18°              48               2/6/32
AP160.05620 160 20 (16) 1,8/1,3 12°              56               2/6/32

AP161.02420 160 20 (16) 2,2/1,6 15°              24               2/6/32
AP161.04820 160 20 (16) 2,2/1,6 15°              48               2/6/32

AP165.02420 165 20 (16) 1,7/1,3 18°              24               2/6/32
AP165.04020 165 20 (16) 1,7/1,3 18°              40               2/6/32

AP210.02430 210 30 (1”-20) 1,8/1,2 25°              24               PH02
AP210.04830 210 30 (1”-20) 1,8/1,2 15°              48               PH02

AP250.04230 250 30 (1”-20) 2,4/1,6 15°              42               PH02
AP250.08030 250 30 (1”-20) 2,4/1,6 12°              80               PH02
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Artikel D d (reduktioner) B/c a Z Pin huller
AR160.04820 160 20 (16) 1,8/1,3 -5° 48                2/6/32

AR216.06430 216 30 (1”-20) 1,8/1,2 -5° 64                2/6/32

AR217.04830 216 30 (1”-20) 2,3/1,6 -5° 48                PH02
AR217.06030 216 30 (1”-20) 2,3/1,6 -5° 60                PH02

AR305.04830 305 30 (1”-20) 2,6/1,8 -5° 48                PH02

PROFESSIONELLE SAVBLADE MED EKSTRA TYNDT SNIT
ART.    AR

MATERIALER

• Det specielle ekstra tynde snitdesign tillader 
hurtige og ubesværede snit på trådløse og 
bærbare save, hvilket sikrer en højere 
fremføringshastighed og hurtigere 
arbejdsforløb.

• Pin huller: PH02=2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

TAND FEATURES 
• WZ (ATB) skiftevis topskårne tænder
• HW grad: KCR10

YDERLIGERE INFORMATION

MASKINER

Geringssave Rundsave

Trådløs

KrydsfinerTræ

Laminat MDF

NO NOISESILENT SLOT 

45° 45°

1

Artikel D d (reduktioner) B/c a Z Pin huller
AT160.04820 160 20 (16) 1,8/1,3 -5° 48                2/6/32
AT190.05430 190 30 (1”-20) 1,8/1,3 -5° 54                PH02
AT216.06430 216 30 (1”-20) 2,3/1,6 -5° 64                PH02

PROFESSIONELLE SAVBLADE MED EKSTRA TYNDT SNIT
ART.    AT

MATERIALS

• Det specielle ekstra tynde snitdesign tillader 
hurtige og ubesværede snit på trådløse og 
bærbare save, hvilket sikrer en højere 
fremføringshastighed og hurtigere 
arbejdsforløb.

• Pin huller: PH02=2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

TAND FEATURES 
• FZ/TR (TCG) trapezformet tre spån
• HW grade: KCR10

YDERLIGERE INFORMATION

MACHINES

Geringsave Rundsave

Trådløs

Aluminium

Melamin Laminat

Plastik

NO NOISESILENT SLOT 
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